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ZAPYTANIE OFERTOWE  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich zaprasza do składania ofert na 

zakup, dostawę i montaż wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka” dla potrzeb realizacji projektu pn.                    

„Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” przez Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Mikołajkach Pomorskich. 

I. Informacja o Zamawiającym: 

Beneficjent : GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE NIP 579 221 01 63 
Realizator : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich  

ul. Dzierzgońska 2 

82-433 Mikołajki Pomorskie  

NIP:5791830455 

Strona internetowa prowadzonego postępowania: http://www.gopsmikolajkipom.naszops.pl/ 
Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Irena Sadłos, e-mail: kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 

 

1. Postępowanie o wartości poniżej kwoty 130 000 zł, stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm. )  
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, wymogami określonymi                     

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

 

III.  Udział środków europejskich: 
 

1. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków Europejskich Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

2. Umowa nr RPPM.06.02.02-22-0006/20-00 o dofinansowanie Projektu pn. „Centrum Integracji Usług        

Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie”, Oś Priorytetowa 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi 

społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 
IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia Klubu Seniora 

„Pozytywka” dla potrzeb realizacji projektu „Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie 

Mikołajki Pomorskie” przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich 

w utworzonych pomieszczeniach Klubu Seniora zlokalizowanego w budynku wolnostojącym 

będącym Gminnym Ośrodkiem Kultury w Mikołajkach Pomorskich zgodnie z poniższym 

zestawieniem.  

         a) w część I Zamówienia 

http://www.gopsmikolajkipom.naszops.pl/
mailto:kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl
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Część I Sprzęt elektryczny Euro/RTV/AGD/HIF/ 

L.p Elementy wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka”  Ilość 

jednostek 

Rodzaj 

miary  

1.  Projektor + ekran elektrycznie rozwijany  

Projektor: 

Stosunek projekcji: min. 1.50-1.80 :1 

Jasność: min.3000 ANSI 

Jasność w trybie Eco: min. 2400 ANSI 

Rozdzielczość: min.1280 x 800 WXGA  

Typ: DLP  

Kontrast: min.2000 : 1 

Waga: max.3.5 (kg) 

Szum urządzenia: max.35 dB 

Szumy w trybie Eco: max. 30 dB 

Żywotność lampy: min. 3000 h 

Żywotność lamp w trybie Eco: min.4000 h 

Gwarancja producenta: min. 60 miesięcy  

złącza min.: D-SUB 15pin in (VGA), D-SUB 15pin out (VGA), Cinch-Video, S-

Video,3,5 mm Mini Jack, HDMI  

Ekran: 

Elektrycznie rozwijany, min. 200x150 cm,  

Przekątna: 98" (250cm) 

Format: 4:3 

Możliwości dostosowania do innych formatów obrazu takich jak: 16:10, 16:9, 

21:9 

Czarny górny pas rozbiegowy: 10 cm 

Czarne obramowanie 5 cm (prawo, lewo, dół) - optymalizuje kontrast projekcji 

Czarny, nieprzezroczysty tył 

Tkanina Matt White typ D (diffuse reflection) ze współczynnikiem odbicia 1.5 

(Gain) 

3-warstwowa tkanina z dwustronną powłoką oraz warstwą środkowa, która 

zapewnia dodatkową stabilność i płaskość. 

Cicha praca silnika 

Nadaje się do montażu na ścianach i sufitach 

Możliwość zatrzymania rozwinięcia/zwinięcia ekranu w dowolnej pozycji 

Elegancka, biała obudowa 

Wylot kabla znajduje się po lewej stronie, patrząc od przodu. 

Dolna belka obciążeniowa dopasowana idealnie do obudowy ekranu 

Pilot oraz ścienna skrzynka sterownicza w zestawie 

Waga: max. 10 kg 

1 szt.  

2.  Zestaw do karaoke  

- maksymalna moc 150 W, 

- odtwarzacz CD, 

- maksymalna waga bez opakowania 7 kg, 

- wbudowane wejścia min. USB, SD, AUX, 

- minimalna moc RMS 75 W, 

- impedancja max. 4 Ohm, 

- pilot zdalnego sterowania w zestawie, 

- mikrofon w zestawie 

1 szt.  

3.  Gramofon 

- napęd paskowy 

- prędkość obrotowa 33 1/3 RPM, 45 RPM 

- wkładka Ortofon OM, 

- pobór mocy max. 5 W, 

- kolor czarny, 

- łożysko wykonane ze stali nierdzewnej, 

- talerz max 300 mm 

- regulowane obciążenie 

1 szt.  

4.  Telewizor  1 szt.  
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- przekątna ekranu min. 55 cali, 

- typ matrycy – LED,  

- wbudowane głośniki min. 20 W, 

- funkcja Smart TV, 

- wbudowany tuner minimum: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C 

- wbudowana komunikacja: Bluetooth, WI-FI, 

- złącza: min. 2x HDMI, 1x USB, LAN,  

- rozdzielczość min. 4K Ultra HD (3840 x 2160) 

- możliwość montażu na ścianie zgodność ze standardem VESA 

- klasa energetyczna min. A 

- maksymalny pobór mocy 145 W 

- maksymalna suma wymiarów 2265 mm, przy czy szerokość nie więcej niż 1250 

mm 

- w zestawie kabel zasilający, pilot. 
5.  Maszyna do szycia  

Mechaniczna maszyna do szycia z wolnym ramieniem i wbudowanymi 17 

ściegami. Konstrukcja i funkcje maszyny umożliwiają użytkownikowi łatwe 

szycie: 

szycie do tyłu, szycie grubych tkanin, cienkich, elastycznych, szycie elementów o 

kształcie cylindrycznym, nawijanie nici bębenkowej, regulacja naprężenia górnej 

nici, oświetlane pole pracy- światło LED, obrotowy chwytacz, szybki system 

montażu dolnej szpulki, ząbki do transportu materiału. 

Parametry techniczne minimalne: 

Prędkość szycia min. 820 śc./m. 

Przestrzeń do szycia min. 16 cm – odległość igły od ramienia maszyny 

Regulacja szerokości ściegu 

Regulacja długości ściegu  

Dziurka automatyczna: 1- półautomatyczna 

Zewnętrzny obcinacz do nici 

Automatyczne nawijanie nici 

Wymiary min.: 

40x31x15 cm 

Zestaw zawiera:     

stopka do dziurek 

stopka do przyszywania guzików 

stopka uniwersalna  

stopka do wszywania zamków błyskawicznych 

zestaw igieł 

podwójna igła 

płytka do cerowania 

szpulki  

dodatkowy trzpień szpulki 

śrubokręt 

rozrusznik nożny 

pokrowiec 

instrukcja obsługi w j. polskim 

Możliwość dokupienia dodatkowych akcesoriów 

3 szt.  

6.  Czajnik  

Nowoczesny i elegancki czajnik bezprzewodowy wykonany ze stali nierdzewnej 

polerowanej, funkcjonalny i ergonomiczny kształt umożliwiający łatwe stawianie 

na podstawie i wysoki komfort użytkowania. Wyposażony w wygodny 

wbudowany płaski element grzewczy,  plastikową nienagrzewającą się rączkę. 

Pojemność czajnika 1,8 L. Podstawa czajnika wykonana z plastiku, umożliwiająca 

obrócenie czajnika o 360 stopni. Kabel podłączeniowy o długości 75 cm 

zakończony wtyczką. Czajnik posiadający system nie pozwalający na gotowanie 

bez wody oraz wyłączający się automatycznie po zagotowaniu. Lampka kontrolna 

informująca o pracy urządzenia, przełącznik uruchamiający w rączce. Czajnik 

zapakowany w kartonik.  

Inne parametry techniczne: 

Pojemność 1,8 L  

3 Szt.  
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Maksymalna moc: 2200 W 

Zasilanie: 220-240 V, 50 Hz 

Waga:  0,925 kg 

Instrukcja 
7.  Urządzenie kuchenne wielofunkcyjne  

Gotujący Wielofunkcyjny robot kuchenny z funkcją WiFi o kompaktowej 
wielkości. Zastępuje kilka urządzeń w kuchni. Porządne funkcje: Gotowanie, 
ugniatanie i wyrabianie ciasta, mieszanie, ubijanie, siekanie, ścieranie, 
blendowanie, krojenie w plasterki, podsmażanie. Książka kucharska w dwóch 
wersjach drukowana (60 przepisów) i elektroniczna z ponad stoma  przepisami z 
możliwością aktualizowania.  
Książka zawiera przepisy z kategorii:  
Dania wegetariańskie,  
Sosy,  
Pieczywo, 
 Ciasta i desery,  
SOUS VIDE,  
Sałatki, surówki,  
Zupy i kremy,  
Pasty , przystawki, przekąski,  
Dania główne rybne,  
Dania na parze,  
Dania główne mączne,  
Dania główne mięsne,  
Napoje, drinki, 
Przepisy można sortować alfabetycznie lub według podanych grup.  
Każdy przepis zawiera: 
- poziom trudności 
- wymagane akcesoria 
- listę składników 
- orientacyjny czas przygotowania 
- informację dla ilu osób jest dana potrawa 
- instrukcję postępowania 
Dotykowy panel sterujący 5” 
Funkcje: 
Funkcja Wi-fi 
Dwunastostopniowa regulacja prędkości + funkcja Turbo funkcja Revers i 
Interwał 
Timer od 0 do 90 min – co 1 s 
Wbudowana waga – zakres 0-5 kg – co 5 g 
Osiem automatycznych programów, funkcja powolnego gotowania sous vide, 
gotowanie, rozdrabnianie, zagniatanie, gotowanie na parze, siekanie, funkcja 
Turbo, ważenie 
Funkcje standardowe: gotowanie, gotowanie na parze, emulgowanie, kruszenie 
lodu, wyrabianie, mieszanie, miksowanie, siekanie, blendowanie, szatkowanie, 
krojenie, ścieranie, ubijanie, rozdrabnianie, rozpuszczanie, podgrzewanie, 
smażenie, ważenie, mycie wstępne 
Dzbanek ze stali nierdzewnej o pojemności max 3,5 l  
Regulacja temperatury: zakres od 37 do 120 °C (co 5°C) 
Bezpieczeństwo użytkowania - alarm wysokiej temperatury 
Dodawanie produktów w czasie pracy przez otwór w pokrywie dzbanka 
Możliwość mycia akcesoriów w zmywarce. 
Automatyczne włączenie  po 5 minutach bezczynności  
Wyposażenie: 
koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz, ryżu 
naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą 
przystawka do mieszania zup i innych potraw 
motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów 

3 Szt.  
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b) w części II Zamówienia 

 
Część II Meble, akcesoria i dodatki   

L.p Elementy wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka” Ilość 

jednostek 
Rodzaj 

miary 
1. Fotele  

Fotel jednoosobowy, solidna konstrukcja z tapicerowanymi bokami, wykonanie 

siedziska i oparcia: pianka PUR lub/i  

sprężyny bonelowe kieszeniowe lub/i  

pasy napinające 

Szerokość: min 85 

Wysokość: min 90 

Głębokość: min 85 

Tkanina: odporna na płowienie, trudnopalna , odporna na uszkodzenia 

mechaniczne, plamoodporna, w technologii ograniczającej wchłanianie cieczy 

w strukturę materiału 

Gramatura od 150g do 400g/m2, odporność na światło: 6, ścieralność : min 

60000 

Ozdobne pikowanie na oparciu 

Tapicerowany tył w kolorze tkaniny siedziska 

Do wyboru kolor przeszycia. 

Drewniane nogi ułatwiające dostęp pod kanapę, kolor wybarwienia do wyboru. 

Kolorystyka materiału do uzgodnienia 

4 Szt.  

2. Stolik kawowy  

Klasyczny stolik kawowy, stanowi dopełnienie kompletu wypoczynkowego i 

tworzy z nim jedną całość. Dodatkowa półka na czasopisma. Płyta laminowana 

o zwiększonej odporności na zarysowania, wykończenie twardą okleiną ABS 

(min. 0,6mm) zabezpieczającą mebel przed wilgocią. 

W zestawie komplet śrub, instrukcja obsługi, elementy mebla - płyta meblowa 

wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej matowej  

powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem. Kolorystyka do uzgodnienia z 

Zamawiającym  

Wysokość: 45 – 60 cm 

długość blatu: 90 – 120  cm 

szerokość blatu: 50 -  70 cm 

2  Szt.  

3. Regały na książki 

Korpus:  
2 Szt.  

dodatkowa pokrywa z popychaczem 
dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i siekania 
nóż do siekania i wyrabiania 
łopatka, miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml 
Instrukcja w języku polskim  
obroty: 120-5000 obr./min. 
moc urządzenia: 1300 W 
moc grzałki: 1000 W 
moc silnika: 600 W 
zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz  
Bezproblemowa dostępność akcesoriów i części zamiennych.   

8.  Zestaw płyt gramofonowych (winylowych) z muzyką rozrywkową – 

najbardziej popularne utwory danego wykonawcy ( 1 płyta) 

1. Elvis Presley 

2. Queen 

3. Michael Jackson 

4. Lady Pank 

5. Krzysztof Krawczyk 

6. Perfect 

7. Budka Suflera 

 

1 Komplet  
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Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 
matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  
1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich stron, 
kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.  
Plecy:  
Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 
białym. 
Półki: wykonane  z płyty wiórowej melaminowanej 18 mm w kolorze korpusu z 
obrzeżem PVC 1 mm, zamontowane na stałe. 
Wysokość min: 180 cm  
Szerokość min: 80 cm  
Głębokość min: 40 cm 

4. Stół do kuchni 
Blat stołowy o wymiarach min 180 cm x  80 cm, wykonany z laminowanej płyty 
wiórowej grubości 18 mm z 2 mm obrzeżem ABS, metalowa konstrukcja stołu, 
4 nogi z profili stalowych, wykończenie metalowych części farbą proszkową w 
kolorze RAL 7035 (jasnoszary), RAL 7015 (ciemnoszary)  
Wysokość stołu 735 mm 
Nogi wyposażone są w plastikowe końcówki zabezpieczające rysowanie 
podłogi. Blat o podwyższonej odporności na temperaturę, nie ulegający 
odbarwieniu, dostarczany w zdemontowanym stanie. 

 
 

3  Szt.  

5. Krzesło  

Stabilny, metalowy stelaż zespawany w całości, nie skręcany na śrubki, w 

kolorze chrom błyszczący, tapicerka ekoskóra w 32 kolorach do wyboru. 

łatwość pielęgnacji, wszystkie plamy z płynów i żywności są zmywane 

wilgotną szmatką. Miękkie siedzisko z pianki o grubości 5cm. Wysokość  

całego krzesła to min. 87cm, średnica siedziska min. 41cm, siedzisko na 

wysokości min. 48 cm. Głębokość siedziska min. 41 cm. 

Oparcie krzesła wyposażone w cztery ozdobne zakręcone elementy  stanowiące 

jednocześnie podparcie pod plecy. Końcówki nóg krzesła posiadają 

zamontowane korki PCV chroniące podłogę przez zarysowaniami. 

Do każdego krzesła dołączony komplet zapasowych korków. 

Krzesło przeznaczone do użytku publicznego jak i domowego. 

Maksymalne obciążenie do 150 kg. 

Polski producent.  

50 Szt. 

6. Zestaw mebli ogrodowych 

Krzesło ogrodowe wykonane z impregnowanego drewna akacjowego, odporne 

na warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy słońce, w kolorze brązu, 

prostokątny kształt siedziska o wymiarach siedziska min. 56x42 cm i wysokości 

max. 109 cm, maksymalne obciążenie do 160 kg. – 20 szt. 

 

Stół ogrodowy wykonany z impregnowanego drewna akacjowego, odporny na 

warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy słońce, w kolorze brązu, kształt 

prostokątny o wymiarze min. 120x70x75 cm, składany z otworem na parasol na 

środku stołu – 2 szt. 

 

Parasol ogrodowy na wysięgniku o średnicy min. 3,5m – 2 szt. 

- składany 

- materiał- poliester min. 200g/m2, nieprzemakalny 

- dowolne ułożenie wysokości i kąta nachylenia 

- regulacja za pomocą korby 

- wysokość po rozłożeniu min. 2,5 m 

- rozmiar podstawy min. 15x90 cm 

 

Ławka ogrodowa wykonany z impregnowanego drewna akacjowego, odporny 

na warunki atmosferyczne takie jak deszcz czy słońce, w kolorze brązu, 

siedzisko o wymiarach min. 110x33 cm całość o wymiarach max. 130x65 i 

1 Komplet  
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wysokości max. 85 cm –  2 szt. 

7. Kwiaty doniczkowe 

Roślina w doniczce: 

- zielone, grube i błyszczące liście 

- bardzo małe wymagania 

- forma kępiasta 

- wysokość rośliny wraz z doniczką min. 50 cm 

10  Szt.  

8. Obrus  

- gładki o wymiarze min. 220x120 cm 

- plamoodporna tkanina o gramaturze min. 195g/m2 

- skład 100% poliester impregnowany    teflonem, 

- certyfikat Oeko-Tex ® standard 100 

- Profesjonalne wykończenie brzegów metodą ultrasoniczną 

- możliwość prania w temperaturze do 40 stopni 

- Łatwe prasowanie i maglowanie do temperatury 110 stopni 

8 Szt.  

9. Lampa podłogowa, stojąca 

Stojąca wysoka lampa wewnętrzna z podwójnym źródłem światła. Konstrukcja 

lampy stalowa w kolorze czarnym. Klosze szklane w kolorze biało-mlecznym. 

Stabilna ciężka podstawa uniemożliwiająca przypadkowe przewrócenie.  

Przynajmniej jedno źródło możliwością regulacji.  Źródła światła E27 i/lub E14. 

W zestawie żarówki – jedna mimimum 850 lumenów, druga maksymalnie 550 

lumenów.  Barwa światła do uzgodnienia z  zamawiającym.  

Parametry techniczne: 

Wysokość: min 179 cm  

Materiał - tworzywo, metal 

Miejsce montażu – podłoga 

Certyfikat CE: tak 

Certyfikat EAC: tak 

Częstotliwość [Hz]: 50-6 

Napięcie zasilania [V]: 220-240 

Stopień ochrony IP: 20 

Zasilanie prąd: zmienny 

5 Szt.  

10. Tablica korkowa  

Wymiar zewnętrzny tablicy min. 100x100 cm 

Powierzchnia wykonana z wysokiej jakości płyty pilśniowej + korek – grubość 

min. 10 mm 

W zestawie zestaw zawieszek z gwoździami lub wkrętami, możliwość 

zawieszenia w pionie i w poziomie. 

2  Szt.  

11. Tablica sucho ścieralna, magnetyczna 

Wymiary zewnętrze tablicy min. 90x60 cm, tablica posiadająca półkę, w 

zestawie min 3x marker sucho ścieralny, 8x magnes do tablicy, 1x gąbka sucho 

ścieralna, rama aluminiowa, tablica koloru białego. 

1 Szt.  

12.  Zegar  

Zegar ścienny, wiszący, wykonany z tworzywa sztucznego, o średnicy min. 30 

cm, zasilanie bateryjne, baterie w zestawie. 

3 Szt.  

13.  Wazony szklane  

Wazon w kształcie walca. 

- Wymiar: śr. Min. 12 cm, wys. Min. 30 cm 

- Kolor: przezroczysty  

- Zdobienie: brak 

- Rodzaj materiału: szkło 

- Brzeg wazonu: zatapiany 

5 Szt.  

 

c) w części III Zamówienia 

Część III Zabudowa kuchenna  

L.
p 

Elementy wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka” Ilość jednostek Rodzaj 

miary 
1. Szafka dolna z dopasowanym blatem 

Szafka jednodrzwiowa,  na plastikowych regulowanych nóżkach, na których 

1 Szt.  



 

Strona 8 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

można osadzić cokół.  

Strona: uniwersalna 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 

białym. 

Połka wewnątrz:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

Minimalne wymiary samej szafki: 

 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 700 mm 

Głębokość:  250  mm  

Blat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie z przodu, 

połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający utrzymanie czystości – 

np. listwą maskującą. Ewentualne łączenie blatów za pomocą listew 

aluminiowych. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Blat o podwyższonej odporności na temperaturę, nie ulegający odbarwieniu.  

Miejsce cięcia blatu zabezpieczone listwą aluminiową. 

Wymiary minimalne: 

Grubość [cm]: 3,8 

Szerokość [cm]: 70 

Głębokość [cm]: 25 

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar.  

 

2. Szafka dolna  

Szafka jednodrzwiowa,  na plastikowych regulowanych nóżkach, na których 

można osadzić cokół.  

Strona: uniwersalna 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 

białym. 

Połka wewnątrz:  

1 Szt. 
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Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 600 mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar. 

3. Szafka dolna  

Szafka dwudrzwiowa, na plastikowych regulowanych nóżkach na których 

można osadzić cokół 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe dla szafki, wykonane z płyty HDF o grubści min 3 mm w 

kolorze białym.  

Połka wewnątrz:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

Szuflada: nie 

Strona: uniwersalna 

Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 800  mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar.  

2  
 

Szt.  

4. Szafka dolna  

Szafka jednodrzwiowa,  na plastikowych regulowanych nóżkach, na których 

można osadzić cokół.  

Strona: uniwersalna 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 

białym. 

Połka wewnątrz:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

1 Szt.  
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Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 450 mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar.  
5. Szafka z szufladami  

Szafka z trzema szufladami,  na plastikowych regulowanych nóżkach, na 

których można osadzić cokół.  

Strona: uniwersalna 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 

białym. 

Połka wewnątrz:  nie 

Szuflada:  

Z prowadnicą z pełnym wysuwem, z odpornymi na ścieranie wałkami, z 

tworzywa, zastosowany system cichego domknięcia. Dno i tył szuflady 

wykonane z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze korpusu. 

Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 600  mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar. 

1 Szt.  

6. Szafka dolna  

Szafka dwudrzwiowa, na plastikowych regulowanych nóżkach na których 

można osadzić cokół 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe dla szafki, wykonane z płyty HDF o grubści min 3 mm w 

kolorze białym.  

Połka wewnątrz:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

Szuflada: nie 

Strona: uniwersalna 

1 Szt. 
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Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 900  mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar. 
7. Szafka narożna  

Szafka narożna w kształcie litery L,  dwa fronty zestawione ze sobą pod 

kątem prostym. Szafka na plastikowych regulowanych nóżkach, na których 

można osadzić cokół.  

Strona: uniwersalna 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu czystości 

Zawiasy:  

Puszkowe z cichym domykaniem, Blum lub równoważne 

Plecy:  

Standardowe pełne, wykonane z płyty HDF o grubości min 3 mm w kolorze 

białym. 

Połka wewnątrz:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu, zamontowana na stałe. 

Szuflada: brak 

Minimalne wymiary samej szafki: 

Wysokość z nóżkami: 820 mm 

Szerokość: 870  mm x 870 mm 

Głębokość:  450  mm  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar. 

1 Szt.  

8. Blat 

Blat roboczy z płyty laminowanej zaoblony jednostronnie z przodu, 

połączony szczelnie ze ścianą w sposób ułatwiający utrzymanie czystości – 

np. listwą maskującą. Ewentualne łączenie blatów za pomocą listew 

aluminiowych. Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Blat o podwyższonej odporności na temperaturę, nie ulegający odbarwieniu.  

Miejsce cięcia blatu zabezpieczone listwą aluminiową. 

Grubość [cm]: 3,8 

Głębokość [cm]: 60  

Blat w 3 kawałkach: 

Blat 1: min. 140 cm  

Blat 2: min. 215 cm  

Blat 3: min. 180 cm 

Blat 3 znajduje się pod zabudową z przesuwanym drzwiami  

Wymagana weryfikacja wymiaru przed zamówieniem lub ponowny pomiar. 

1 Komplet  

1.  Zabudowa z drzwiami przesuwnymi  

Zabudowa kuchenna do sufitu, wykonana w sposób gwarantujący stabilność 

i całość z dolną częścią zabudowy (np. elementy przytwierdzone do ściany). 

troje drzwi przysuwane na prowadnicy,  wewnątrz dzielona pionową ścianą, 

w jednej połowie minimum 5 półek, szafa o minimalnych wymiarach: 

Szerokość [cm]: 180  

Wysokość [cm]: 180 

Głębokość [cm]: 50 

Zastosowany system do drzwi przesuwnych: 

Zestaw okuć do drzwi przesuwnych w szafach i zabudowach wnętrz na 3 

1 Komplet  
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skrzydła drzwi do 45 kG, z torem jezdnym . Bardzo cichy i lekki przesuw 

drzwi dzięki łożyskowanym kółkom wózków. Dla drzwi z płyty, drewna lub 

kompozytów. Łatwy montaż bez konieczności sięgania po specjalistyczne 

narzędzia.  

Niski tor jezdny (szyna) 

Grubość drzwi: od 16 do 40 mm 

Montaż toru jezdnego do sufitu 

W skład zestawu dla 3 skrzydeł drzwi wchodzi: 

Prowadnica aluminiowa z otworami montażowymi-  1 szt. 

Wózek z łożyskowanymi kółkami 2 szt. 

Wózek z łożyskowanymi kółkami 4 szt. 

Prowadnik uniwersalny 2 szt. 

Stoper do drzwi 1 kpl. (2 szt.) 

Pozycjoner do drzwi 1 szt. 

Wkręty montażowe do mocowania wózków 1 kpl. 

Korpus:  
Płyta meblowa wiórowa dwustronnie melaminowana o gładkiej jednolitej 

matowej  powierzchni, grubości 18 mm z obrzeżem PVC  

1 mm, każdy element szafki zabezpieczony tym obrzeżem  z wszystkich 

stron, w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Front:  

Płyta MDF wzmocniona, odporna na uszkodzenia, grubość minimum 19 

mm, obrzeże PVC  minimum 2 mm. 

w odcieniach do uzgodnienia z Zamawiającym.  

Uchwyt:  

Wykonany ze stali szczotkowanej lub zbliżonego materiału, rozstaw min. 

192 mm, typ reling lub podobny. Łatwe w utrzymaniu, zamontowany w 

każdym skrzydle. 

Półka:  

Półka wykonana  z płyty wiórowej melaminowanej 16 mm w kolorze 

korpusu. 

2.   
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3.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d) w części IV Zamówienia 

Część IV Artykuły gastronomiczne  

L.p  Elementy wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka” Ilość 

jednostek 

Ilość miary  

1.  Garnki  

Zestaw 8 garnków składający się z: 

- garnek emaliowany o poj. min. 7l – 2 szt. 

- garnek emaliowany o poj. min. 5,4l – 2 szt. 

- garnek emaliowany o poj. min. 3,6l – 2 szt. 

- garnek emaliowany o poj. min. 2,6l – 2 szt. 

Do każdego garnka w zestawie szklana pokrywa z uchwytem nienagrzewającym się. 

Zastosowanie do płyty indukcyjnej, ceramicznej, gazowej. Można myć w zmywarce. 

Min. 4 kolory garnków do wyboru.  

1 Komplet  

2.  Patelnie  

Zestaw 8 patelni składający się z: 

- patelnia o średnicy min. 30 cm – 2 szt. 

- patelnia o średnicy min. 28 cm – 2 szt. 

- patelnia o średnicy min. 26 cm – 2 szt. 

- patelnia o średnicy min. 24 cm – 2 szt. 

Wysokość patelni min. 65mm 

Patelnie wykonane w technologii odkuwanego aluminium, dzięki czemu szybko i 

równomiernie się nagrzewają, a także są bardzo trwałe i odporne na odkształcenia.  

Wewnątrz pokryte są powłoką Non-Stick  min. 3-warstwowa powłoka o doskonałych 

właściwościach nieprzywierających, wyjątkowo odporna na zarysowania i ścieranie.  

Przystosowane są do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek. 

 

1 Komplet  

3.  Rondel  4  Szt.  
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Rondel emaliowany o pojemności min. 1,8l  

Przystosowany do użytku na wszystkich rodzajach kuchenek. 

 

 

 

4.  Komplet naczyń  

Komplet naczyń składający się z poniższych elementów: 

Talerze, kubki oraz miski wykonane ze szkła hartowanego w kolorze białym 

stanowiące zestaw pod względem wzoru wykonania: 

- talerz głęboki o średnicy min. 23 cm 

- talerz duży o średnicy min. 27 cm 

- talerz mały o średnicy min. 17 cm 

- kubek o pojemności min. 280 ml – 2 szt. 

- miska o średnicy min. 22 cm 

- szklanka wysoka o pojemności min. 290 ml, średnica min. 6 cm, wysokość min. 

12,5 cm – 2 szt. 

Sztućce wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 18/10, jednolite pod 

względem wzoru wykonania: 

- nóż o długości min. 20 cm 

- widelec o długości min. 19 cm 

- łyżka stołowa o długości min. 19 cm 

- łyżeczka do kawy/ herbaty o długości min. 12 cm 

50 Szt.  

5.  Blachy do ciasta  

Zestaw blach do ciasta wykonanych z blachy ocynowanej z fakturowanym dnem i 

wysokością min. 6 cm, w formie prostokąta, składający się z: 

- blacha o wymiarze min. 35 x 28 cm – 2 szt. 

- blacha o wymiarze min. 28 x 23,5 cm – 2 szt. 

- blacha o wymiarze min. 39 x 23,5 cm – 2 szt. 

- blacha o wymiarze min. 41 x 30 cm – 2 szt. 

- blacha o wymiarze min. 30 x 11 cm – 2 szt. 

 

1 Komplet  

6.  Brytfanna  

Wykonana ze szkła żaroodpornego, przezroczystego. Odporność na temperaturę w 

zakresie min. -30 do + 340 stopni. 

- brytfanna o wymiarze min. 28 x 17 cm 

- brytfanna o wymiarze min. 29 x 23 cm 

- brytfanna o wymiarze min. 31 x 20 cm 

- brytfanna o wymiarze min. 30 x 21 cm 

1  Komplet  

7.  Patera  

Wykonana z wysokiej jakości szkła, z rantem do góry o wysokości min. 1,2 cm, na 

nóżce o średnicy min. 11 cm: 

- patera o średnicy min. 28 cm – 5 szt. 

- patera o średnicy min. 32 cm – 5 szt. 

1 Komplet  

8.  Chlebak  

Chlebak wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej o grubości min. 0,3 mm, 

pokrywa łagodnie się otwiera i zamyka. Przeznaczony do przechowywania 

wszystkich rodzajów pieczywa. 

Rozmiar min.  

- Szer. 35 cm 

- Gł. 22 cm 

- Wys.15 cm 

1 Szt.  

 

 

e) w części V Zamówienia 

Część V Urządzenia medyczne i rehabilitacyjne  

L.p Elementy wyposażenia Klubu Seniora „Pozytywka” Ilość 

jednostek 

Ilość miary  

1. Bieżnia elektryczna  

- wyświetlacz LCD 

- maksymalna waga użytkownika min. 130 kg. 

3 Szt.  
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- maksymalna moc silnika: min. 3,0 km 

- regulacja kąta nachylenia min. 3 stopniowa 

- wejście MP3 

- wejście USB 

- wejście AUX 

- wejście na kartę SD 

- wbudowane głośniki 

- klucz bezpieczeństwa 

- system amortyzacji min. 6 punktów 

- min 10 programów treningowych 

- możliwość wprowadzenia własnych parametrów(płeć, wzrost ,waga 

wiek) 

- boczne stopery 

- prędkość do 15 km/h 

- min. 6 przycisków do bezpośredniej regulacji prędkości 

- pas bieżni –antypoślizgowy 

- sensory dotykowe do pomiaru pulsu 

- stopki poziomujące 

- min. 2 uchwyty na bidon 

 -kółka transportowe 

- waga max .55 kg 

- długość max. 160 cm 

- szerokość max .75 cm. 

- wysokość  max.125 cm. 

- teleskopowy system składania /rozkładania bieżni (siłownik gazowy) 

2. Rower rehabilitacyjny  

-magnetyczny 

-waga systemu oporu magnetycznego -7 kg. 

-min. 8 stopniowa regulacja oporu 

- kierownica pokryta pianką 

-siedzisko regulowane w poziomie i pionie  

- miękkie siedzisko wypełnione żelem 

-regulacja pozioma siodełka w zakresie min. 7,5 cm 

-rolki transportowe 

-wyświetlacz LED 

-regulacja kierownicy 

- komputer treningowy 

(prędkość ,dystans,kalorie ,czaspuls) 

-funkcja SCAN 

-antypoślizgowe pedały z blokującym paskiem 

-wysokość siodełka od min.67cm- do max89 cm 

-szerokość siodełka min.27,5 cm 

-długość siodełka min. 27,5 cm 

-waga urządzenia min.21 kg . 

-wymiary max.92-44x125 cm . 

 

 

4 Szt.  

3. Drabinka do ćwiczeń  

Drabinka pozwala na wykonywanie ćwiczeń z zakresu korekcji i rozciągania 

sylwetki oraz wzmacniania mięśni, pozwala na zaangażowanie wielu różnych 

partii ciała. 

- Materiał: drewno sosnowe (konstrukcja) i bukowe (szczeble)  

- Wysokość całkowita: min. 190 cm  

- Szerokość całkowita: min. 70 cm  

- Głębokość całkowita: min. 11 cm  

- Grubość desek bocznych: min. 3 cm  

- Średnica szczebli: min. 3 cm  

- Długość szczebli: min. 68 cm  

- Ilość szczebli: max. 12 

- Szczeble o wymiarze: min. fi 30 mm  

- Obciążenie: min. 125 kg 

4 Szt.  
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4. Maty do ćwiczeń  

- materiał-pianka PVC 

- łatwe w czyszczeniu 

- bez pamięci kształtu  

- możliwość prania w pralce 

- długość min. 170cm. 

- szerokość min. 55 cm 

- grubość min. 0,5 cm 

                - antypoślizgowe 

10 Szt.  

5. Ciężarki hantle 0,5 kg  

waga 0,5 kg, 

-pokrycie winylowe ,nie absorbujące wilgoci ani zanieczyszczeń 

               -wygodny uchwyt 

10 Szt.  

6. Kije do NordicWalking 

-wykonane z lekkiego stopu aluminium 

-wyprofilowana raczka  

-uchwyty na dłoń 

-3-segmentowe rozkładane teleskopowo 

-system ANTI-SHOCK 

-zakończone grotem z utwardzonej stali 

-gumowe końcówki do nawierzchni równej i twardej 

-talerzyki przeciwśnieżne 

-długość przy złożeniu max. 66 cm 

-długość po maksymalnym rozłożeniu max. 137 cm 

-możliwość wyboru koloru (min. 4 kolory) 

40 Szt.  

7. Stół do rehabilitacji  

- dwuczęściowy blat 

- uchwyty na pasy do stabilizacji po obu stronach leża 

- długość od 200 cm- do 220 cm 

- szerokość od 70 cm-do 90 cm 

- wysokość min. 70 cm 

- obciążenie min. 280 kg 

- tapicerka  skóropodobna. 

Podgłówek regulowany sprężyną gazową 

- regulacja kata nachylenia zagłówka od min. -50 stopni do +45 stopni 

- otwór w podgłówku oraz leżu (z zatyczką) 

- regulowana stopka 

Materiał o podwyższonej odporności na oleje ,alkohol i płyny  

ustrojowe 

- możliwość wyboru min. 20 kolorów tapicerki 

- odporny na zapalenie- norma PN-EN 1020-10 

- odporny na ścieranie- norma PN-EN ISO 5470-2.PN-EN 12947-4 

-odporny na rozdarcia- norma PN-EN ISO 4674-1  

-materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych- certyfikat OEKO-

TEX,STANDARD 100 – należy dołączyć do oferty 

                -kolor stelaża-biały 

2 Szt.  

 

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. 

Każda z części będzie oceniania odrębnie  

2. Placówka będzie obejmowała: 

- pomieszczenie ogólnodostępne, pełniące funkcje sali spotkań i do zajęć rehabilitacyjnych 

- pomieszczenie  wyposażone w sprzęt RTV, dostęp do internetu, kanapy i fotele 

- pomieszczenie kuchenne wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku 

- łazienkę wyposażoną w oddzielne toalety dla osób niepełnosprawnych, kobiet, mężczyzn 

- pomieszczenie pełniące funkcję szatni 

3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie 

– należy przyjąć, że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze 
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wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie 

gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia – podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy PZP. 

4. Za równoważne w stosunku do wskazanych produktów Zamawiający uzna, takie, które pod względem 

wykonawczym, technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będą równoważne do opisywanych w 

przedmiocie zamówienia. 

5. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich 

funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy. 

6. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, 

atestami i aprobatami technicznymi. Podane wielkości mają charakter pomocniczy dla określenia 

podstawowych pomiarów  i cech zastosowania materiałów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same 

cechy funkcjonalne co wskazany. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze niż wskazanego 

produktu.      
7. Inne wymagania i warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 

7.1 Wszystkie urządzenia objęte przedmiotem dostawy muszą posiadać instrukcję w języku polskim, oraz 

certyfikat CE ( bez dołączania do oferty) – oprócz pozycji część V pozycja 7 stół do rehabilitacji: 
odporny na rozdarcia ( norma PN-EN ISO 4674 – 1 – materiał zbadany pod kątem substancji szkodliwych              

( certyfikat OEKO-TEX, STANDARD 100) należy dołączyć do oferty  
7.2Dla pozycji część I pozycja 1,2,3,4,5,7 oraz części V pozycja 1,2,7 należy podać producenta i model, a 

jeśli występuje również nr katalogowy oferowanego asortymentu. Zamawiający wymaga, aby podane przez 

oferentów informacje wskazywały w sposób jednoznaczny na konkretny produkt wskazanego producenta i nie 

pozostawiały wątpliwości w ocenie Zamawiającego 
7.3 Wykonawca jest zobowiązany udzielić gwarancji i rękojmi na wyposażenie na okres min. 24 miesięcy. 

Okres liczony jest od dnia odbioru końcowego, a gwarancja obejmuje wszystkie wady konstrukcyjne                              

i materiałowe dostarczonych materiałów. 
7.4 Czas naprawy – zamawiający wymaga, aby czas naprawy był nie dłuższy niż 72 godziny od momentu 

zgłoszenia usterki. Natomiast w przypadku braku możliwości usunięcia usterki w podanym terminie 

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu zastępczego o parametrach nie gorszych niż urządzenie 

dostarczone na czas serwisowania urządzenia zgłoszonego . 
7.5 W przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia wadliwego lub nie spełniającego warunków 

zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany w ciągu 7 dni wadliwego lub niezgodnego 

z warunkami zamówienia urządzenia na nowy, wolny od wad. 
7.6 Warunki realizacji: 
- dostawa, wniesienie, montaż, uruchomienie i szkolenie 

- zamawiający nie wyraża zgody na dostawę sprzętu za pośrednictwem firm kurierskich 

- zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wszelkich wad i 

uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie był przedmiotem praw osób trzecich. Zamawiający wyklucza 

dostawę sprzętu powystawowego. 

- opakowanie sprzętu musi gwarantować jego bezpieczny transport i składowanie- dla zabudowy kuchennej, 

należy odbyć wizję lokalną i dokonać pomiarów z natury oraz uzgodnić kolorystykę mebli z Zamawiającym, 

a także rozmieszczenie mebli kuchennych  

- Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić wszelkie niezbędne koszty montażu i uruchomienie takie jak: 

kable, rurki, zawory, kołki, uchwyty itp. 

8. W ocenie oferty należy uwzględnić transport towarów i ubezpieczenie towarów od ewentualnych 

uszkodzeń do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz jego montaż 
9. Wyposażenie dostarczone będzie Zamawiającemu na adres wskazany przez Zamawiającego tj. Gminny 

Ośrodek Kultury w Mikołajkach Pomorskich ul. Szreibera 14, 82-433 Mikołajki Pomorskie, powiat Sztumski, 

województwo pomorskie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawa ma się odbyć jednorazowo i ma być 

ustalona z Zamawiającym co najmniej dwa dni wcześniej. 

10. Odbiór dostarczonego wyposażenia nastąpi w formie  protokołu odbioru po uprzednim stwierdzeniu jego 

zgodności z warunkami zamówienia. 

11. Dla oferowanego asortymentu poza zabudowami meblowymi kuchennymi możliwa w terminie 

dostawy wskazanym w ofercie zakończona częściowym protokołem odbioru stanowiącym podstawę do 

wystawienia FV za dostarczony asortyment. Asortyment z zabudowy kuchennej meblowej możliwy do 
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dostarczenia oraz montażu po zrealizowanych pracach budowlanych i przekazaniu placu budowy w 

terminie zgodnym z terminem oferowanej dostawy ( terminy muszą być tożsame ) realizacja 

zakończona podpisaniem protokołu końcowego stanowiącego podstawę do wystawienia końcowej FV za 

dostarczony i zamontowany asortyment z zabudowy meblowej. 
12. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych 

rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona . 
13. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do groszy i dwóch miejsc po 

przecinku. 
14. Cena oferty jest ceną ryczałtową i powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia, wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności 

umowy i nie będą podlegały zmianom. 

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

16. Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, kart katalogowych lub zdjęć zgodnych ze 

stanem faktycznym oferowanych produktów zawierające parametry, pozwalające na ocenę spełnienia 

wymaganych parametrów. Umowa z Wykonawcą nie zostanie podpisana jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż 

oferowane produkty nie spełnią wymaganych parametrów. Nie przedłożenie w/w dokumentów przed 

podpisaniem umowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostanie potraktowane jako uchylanie 

się od zawarcia umowy. 

17. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

3232200-6 urządzenia multimedialne 

39220000-0 sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe 

37420000-8 sprzęt gimnastyczny 

39150000-8 różne meble i wyposażenia  

V. Opis sposobu przygotowania oferty: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia  

Kompletna oferta musi zawierać: 

1. Ofertę należy złożyć według Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny łącznej za cały przedmiot zamówienia (netto i brutto), zgodnie 

z treścią formularza ofertowego, o którym mowa powyżej. Wartość cenową należy podać w złotych polskich. 

Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania terminu realizacji zapytania ofertowego.  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków na druku stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

ofertowego 

3. Specyfikacja/zestawienie wyposażenia na druku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego  
Oferta powinna być sporządzona  

a) oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej na 

formularzu ofertowym, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 

b) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę  

c) oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny. 

d) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy/osoby, zgodnie z formą 

reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacji firmy oferenta. 

e) Podpisy złożone przez Wykonawcę powinny być opatrzone podpisem czytelnym lub pieczęcią imienną. 

f) Każda poprawka w ofercie musi być naniesiona czytelnie poprzez skreślenie i zaparafowanie wraz z datą i 

podpisem osoby upoważnionej do podpisania oferty  

g) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym 

opatrzonym imienną pieczątką. 

h) Cena oferty powinna być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować koszty całkowite związane z 

wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zaś nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zawartej umowy, której integralną częścią będzie ofertą 

Wykonawcy.  

VI Miejsce i sposób składania ofert: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 



 

Strona 19 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

a) Złożyć osobiście lub listownie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. 

Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie z dopiskiem na kopercie: Oferta na wyposażenie Klubu Seniora 

„Pozytywka”  
lub  

b) Przesłać skan oferty ( w formacie pdf) na adres e-mailowy:  kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl  
lub 

c) zamieścić w bazie Konkurencyjności w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe    

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja do godziny 12.00.  

Uwaga za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego ( data wpływu do 

siedziby zamawiającego). Oferty po terminie nie będą rozpatrywane . 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
1. Adres e-mailowy:    kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl 
2. Pisemnie na adres: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 

82-433 Mikołajki Pomorskie 
3. Portal internetowy: Baza Konkurencyjności – przy zapytaniu ofertowym 
VIII. Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy, które mogą być wprowadzone za zgodą stron, w 

formie pisemnej pod rygorem nieważności, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej: 
Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. Konieczna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, w szczególności w przypadku wystąpienia 

siły wyższej przez, która dla potrzeb niniejszej umowy, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

niezależnym od stron, 
2. Konieczność wprowadzenia zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa obowiązujących po dacie 

zawarcia umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy wraz z skutkami wprowadzenia takich zmian – w 

takim przypadku zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów 

prawa 
3. Koniecznym jest zmiana dostarczonego sprzętu w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu 

(typu/wersji) z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż 

wynikające z zapytania ofertowego, umowy i oferty Wykonawcy, pod warunkiem, ze nowa cena nie będzie 

wyższa niż wskazana w ofercie (tzn. sprzęt/oprogramowanie zamienny/zamienne może mieć cenę niższa albo 

równą cenie ofertowej). Wycofanie modelu (typu, wersji), objętego przedmiotem zamówienia z produkcji 

przez producenta. Wykonawca musi pisemnie udokumentować. 
4. Pozostałe warunki realizacji umowy określa jej projekt, który stanowi Załącznik nr 3 do zapytania 

ofertowego. 
IX. Kryteria wyboru oferty: 
Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1.Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę 

oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
2. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w 

poniższym opisie, pozostałe oceniane będą odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, 

wyboru oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustalona punktację 0-100 ( 100% = 100 

punktów). 
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegające odrzuceniu. Danych 

z ofert uznanych za nieważne nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu punktacji. 
4. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 

maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcą, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana 

zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 
5. Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( maksymalna przyznana liczba punktów w 

oparciu o ustalone kryteria ) zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 
6. Wykonawca obliczy cenę ofertową w oparciu o informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wynagrodzeniu wszystkie koszty związane z dostawą, 

wniesieniem, montażem, uruchomieniem i szkoleniem. 
7. Zamawiający nie dopuszcza podawania cen ofertowych w walutach obcych. 

mailto:kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl
mailto:kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl
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a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 

przedstawione poniżej  

1. Kryterium ceny 60% 

2. Termin realizacji 40 % 

Ocena dokonywana będzie według zasady, iż oferta nieodrzucona, zawierająca najkorzystniejszy 

bilans kryteriów jest ofertą najkorzystniejszą. 

 Do oceny ofert w kryterium cena będzie przyjęty następujący algorytm: 

 

Wartość najniższa 

-------------------------  x 100 x 60 % = ilość uzyskanych punktów w kryterium cena. 

Wartość badana  

 

W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksymalnie 60 punktów 

 

 W przypadku kryterium termin realizacji – maksymalny termin realizacji wynosi 30 dni od 

dnia podpisania umowy. Zatem oferta zostanie oceniona według następującego podziału 

punktowego: 

 Oferta, która wskaże termin realizacji 7 dni: 40 punktów  

 Oferta która wskaże termin realizacji 14 dni: 20 punktów  

 Oferta która wskaże termin maksymalny 30 dni: 0 punktów  

X. Termin związany ofertą: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

Złożone oferta przestanie wiązać, gdy została wybrana inna oferta, albo gdy zapytanie ofertowe zostało 

unieważnione. 

XI. Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składani ofert, pod warunkiem, że treść zapytania wpłynie do Zamawiającego najpóźniej na 4 dni 

przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął na mniej niż 4 dni przed upływem 

terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

lub pozostawić wniosek bez odpowiedzi.  

4. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże 

wykonawcom poprzez publikację na stronie internetowej prowadzonego postępowania, publikację w 

bazie Konkurencyjności przy zapytaniu ofertowym oraz poprzez rozesłanie odpowiedzi drogą 

mailową ( jeżeli wykonawca złożył już ofertę).  

XII. Podstawy wykluczenia Wykonawcy; 
1. Wykonawca podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu w przypadku istnienia powiązań 

osobowych lub kapitałowych pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w ich imieniu lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z 

przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy, a Wykonawca. 

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami 

wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem                                          

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegających w szczególności na: 

2.1 uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

2.2 posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

2.3 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

2.4 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub 

w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3. Na potwierdzenie braku istnienia powiązań kapitałowych Wykonawca składa stosowne oświadczenie 

na formularzu Ofertowym – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 



 

Strona 21 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

XIII. Podstawy odrzucenia oferty 

 Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. Oferta wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadku gdy: 

1.1 jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 

1.2 została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań 

osobowych lub kapitałowych  

1.3 została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert. 

XIV. Zasady i  konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi w ofercie: 

1.1 oczywiste omyłki pisarskie 

1.2 oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji dokonywanych poprawek  

1.3 inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty  

2. Informacje o poprawieniu omyłki Zamawiający przekaże wykonawcy, którego oferta została 

poprawiona. 

3. Jeżeli oferta będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można poprawić jako 

oczywistą omyłkę rachunkową, wówczas oferta nie będzie podlegać ocenie. 

XIII. Zasady składania wyjaśnień dotyczących treści oferty: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert  

2. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty. 

XIV. Forma składani dokumentów: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. 

2. Oferta musi być sporządzona w sposób czytelny  

3. Oferta stanowi jedną całość. Zaleca się, aby w przypadku składania oferty w formie pisemnej, 

wszystkie strony były ze sobą połączone. 

XV. Wybór oferty oraz informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przy 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1.  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, opublikowana na portalu Bazy Konkurencyjności. 
2. W przypadku jeżeli, wykonawca którego oferta została wybrana nie podpisze umowy w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 

3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i terminie realizacji, Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych. Ofert dodatkowe nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w 

złożonych ofertach. 

4. Osoba reprezentująca Wykonawca przy podpisaniu umowy powinna posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, i ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty  

XVI. Unieważnienie postępowania: 

Dotyczy wszystkich części zamówienia: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, na każdym 

etapie postępowania, od jego wszczęcia do zawarcia umowy, w szczególności jeżeli: 

1.1 postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą lub wystąpiła istotna zmiana 

okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

1.2 nie wpłynie żadna oferta lub gdy złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,  

1.3 cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  
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1.4 Informację o unieważnieniu postępowania zamawiający zamieści na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania, opublikuje na portalu Bazy Konkurencyjności i wyśle drogą 

mailowa do wykonawców, którzy złożyli oferty. 

XVII. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia derektywy 95/46/WE ( ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, tel. 

536 875 456, e-mail  kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl 
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Dariusz Klimkowski, z którym 

można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: IOD@fioi.org, tel. 552394874, adres 

Kancelarii IOD: 82-300 Elbląg, ul. Zofii Nałkowskiej 21 lub poprzez adres mailowy 

gops82433@interia.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest 

osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed 

zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. E RODO w celu związanym z 

postępowaniem na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb realizacji projektu pn.: Centrum 

Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie” realizowanego z udziałem środków 

Europejskiego funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020 – umowa nr RPPM.06.02.02-22-0006/20-00 o dofinansowanie 

Projektu pn.: Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie, Oś Priorytetowa 

6 Integracja, działanie 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój  usług społecznych.     
4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana 

dane mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą 

być: 

1) Podmioty upoważnione do odbioru Pani /Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

2) Organy ochrony prawnej (m.in. sądy, organy ściągania, inne podmioty publiczne) w związku z 

prowadzonym postępowaniem, 

3) Podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 

4) Pracownicy, którzy są upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO oraz powszechnymi i szczególnymi 

przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej i nie są przekazywane poza Unię 

Europejską. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego 

powyżej celu przetwarzania, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Przysługuje Pani/Panu, w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych, prawo do: 

dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, 

ograniczenia lub rozszerzenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem realizacji 

obowiązków ustawowych przez Administratora. 

9. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych jest nieprawidłowe przysługuje Pani/panu 

prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu Ochrony danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu art. 4 pkt. 26 RODO. 

11. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu.  
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XVIII. Załączniki do Zapytania Ofertowego  

1) Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy  

2) Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Oświadczenie o spełnieniu warunków  

3) Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Projekt umowy.  

4) Załącznik nr 4 – Specyfikacja . 

 

   

 
 

Zatwierdził: Kierownik Gminnego        

    Ośrodka Pomocy Społecznej  

       w Mikołajkach Pomorskich – Irena Sadłos. 

 


